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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
> Líquido ligeiramente amarelado com cheiro a pinho. 
> Densidade a 20ºC: 1,04 ± 0,01 g/cm³. 
> pH a 10%: 12,2 ± 0,5. 
 
 
CARACTERÍSTICAS: 
> Excelentes propriedades detergentes, solventes, dispersantes e 

emulsionantes de todo o tipo de resíduos orgânicos. 
> Forte capacidades sequestrante do calcário da água, evitando 

assim, incrustações nos bicos pulverizadores, bombas, depósitos, 
etc. 

> Permite a eliminação de películas de sujidade que devido ao 
tráfico aderem à superfície dos veículos (autocarros, camiões, 
cisternas, carruagens, etc.). 

> Não matiza as pinturas nem ataca os metais, plásticos, borrachas, 
etc. 

> Não requer enxaguamento posterior. 
> Absorve os maus cheiros. 
> Deixa os metais protegidos contra a oxidação. 
> Grande capacidade de emulsão da sujidade, proporcionando uma 

maior vida ao banho de desengorduramento. 
> Graças à sua elevada concentração as doses de utilização são 

mínimas, resultando num produto muito económico. 
> Por ser um produto líquido apresenta a possibilidade de 

doseamento automático. 
> Não contém solventes nem liberta vapores nocivos. 
> Não é inflamável nem tóxico para os utilizadores. 
> Registo CIAV. 
 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Concentração: Para a limpeza automática de contentores do lixo, 
de 3 a 5 gr/l, e como detergente para limpeza de veículos, de 10 a 
50 gr/l. 
Temperatura: de 60 a 90ºC. 
Pressão: Normalmente utiliza-se em máquinas de alta pressão. 

 
 

NORMAS DE MANIPULAÇÃO: 
Consultar ficha de segurança. 
Não misturar este produto com outros produtos químicos puros. 
Em caso de acidente contactar: Centro de Informação Anti 
Venenos nº 808250143. 
 
 
 
 
 

 
Detergente líquido especialmente 
formulado para a limpeza 
automática de contentores do lixo. 
Limpa e desodoriza, deixando um 
agradável cheiro a pinho. 
Também pode ser utilizado como 
detergente concentrado para a 
limpeza e desengorduramento de 
veículos de transporte em túneis de 
lavagem automática e com 
máquinas de pressão. 

 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
GARRAFA 20 kg 
Cód. 2006914 
 
BIDÃO 220 kg 
Cód. 2006915 
 
CONTENTOR 1100 kg 
Cód. 2006966 
 


