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APLICACAO:
Branqueante liquido a base de oxigénio activo, com alto poder oxidante, especialmente
desenvolvido para lavandarias industriais.

PROPRIEDADES FISICO-QUIMICAS:
Liquido incolor com cheiro agressivo.
Densidade a 20°C: 1,12 + 0,02 g/ml

pH a 1%: 5,0 = 0,5.

CARACTERISTICAS:

Respeita e aviva as cores originais da roupa, evita a danificacdo dos tecidos.

Pode combinar-se perfeitamente com qualquer detergente, potenciando a sua accao,
elimina todo o tipo de sujidade, evitando a fixacdo de manchas.

Pode utilizar-se com todo o tipo de dureza da agua, o seu rendimento ndo diminui. A sua
eficacia aumenta com a temperatura.

E o complemento ideal na fase de branqueamento, econémico, dosea-se facilmente e
possui um alto poder oxidante.

Proporciona uma brancura intensa aos téxteis e elimina as manchas mais rebeldes, evita
a fixagédo da clorhexidina e seus derivados.

Registo Sanitario R.G.S 37.00068/B e RSIPAC 37.4023/CAT.

Registo CIAV.

MODO DE EMPREGO:
Doseamento: (g/kg de roupa seca)

Grau de sujidade Lavagem -Branqueamento

Baixo 1-2
Médio 2-4
Alto 4-6

NORMAS DE UTILIZACAO:

Consultar a nossa ficha de seguranca.

Nao misturar este produto com outros produtos quimicos puros.

Em caso de acidente contactar: Centro de Informac&o Anti Venenos n.°© 808250143

|
A informacé&o apresentada tem caracter apenas informativo. Baseia-se nos nossos J \ \
actuais conhecimentos da matéria e pode ser alterada sem aviso prévio. Proquimia, S.A. A, .o "
nédo se responsabiliza pela utilizagdo incorrecta do produto. fplus FpRIS gplus Y

Centro Empresarial Torres de Lisboa— Rua Tomas da Fonseca, Torre G — 1600-209 Lisboa Tel.21 847 27 22 — Fax 21 723 06 75
E-mail:portugal@proquimia.com



