
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICUASOL 
Ficha Técnica
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PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
> Líquido denso castanho transparente e sem cheiro. 
> Densidade a 20º C: 1,17 ± 0,02 g/cm3  
> pH a 1%: 12,7 ± 0,5. 

 
 
CARACTERÍSTICAS: 
> Apresenta um alto rendimento em águas de dureza média, 

evitando incrustações calcárias nas zonas vitais da máquina. 
> Os componentes fortemente alcalinos que incorpora, asseguram a 

eliminação rápida e eficaz de todo o tipo de sujidades, como 
substâncias proteicas, féculas, amidos, gorduras e óleos. 

> Possui um grande poder de limpeza, destruindo quimicamente os 
resíduos orgânicos, evitando a proliferação de microrganismos. 

> Não aplicar sobre superfícies de alumínio, ferro galvanizado e 
latão. 

> Registo CIAV em 17.03.2009 
> Os tensioativos presentes neste preparado cumprem com o 

critério de biodegradabilidade como estabelecido pelo 
regulamento CE n.º 648/2004 de Detergentes. 

 
 
MODO DE UTILIZAÇÃO: 
Dosear, em função da dureza da água e do grau de sujidade (1 g/l 
sequestra 10º Hf de dureza). 
Dosagem: de 0,8 – 3 g/l  

 
 

NORMAS DE MANIPULAÇÃO: 
Consultar a nossa ficha de segurança. 
Não misturar este produto com outros produtos químicos puros. 
Em caso de acidente contactar: Centro de Informação Anti 
Venenos n.º 808250143 

 

 

 

 

Detergente alcalino de alto 
rendimento para a lavagem da loiça 
em máquinas automáticas. 
Especialmente indica-do para o uso 
em águas de dureza média. 

 
 
 
 
APRESENTAÇÃO: 
GARRAFA 10 L 
Cod. 1406011 
 
GARRAFA 20 L 
Cod. 1406014 


